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Техническое задание на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий городского округа город Дзержинск, в рамках реализации программы 
"Формирование комфортной городской среды"


1. Требования к качеству выполняемых работ

1.1.1.Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием, Локальными сметными расчетами и условиями Контракта. Объем выполняемых работ определен локальными сметными расчетами. При выполнении работ должны быть соблюдены нормы безопасности дорожного движения, нормы по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
1.1.2.Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителями Заказчика самостоятельно, либо с представителями Подрядчика.
1.1.3.Подрядчик, выполняющий работы, должен обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ в сроки, установленные условиями контракта.
1.1.4.Подрядчик обязан обеспечить разработку и выполнение плана мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы.
1.1.5.Материалы, используемые при оказании услуг, должны соответствовать требованиям безопасности и охраны окружающей среды. Качество оказания услуг должно соответствовать действующим нормам и техническим условиям.
1.1.6.Все существующие покрытия дворовых проездов, отмосток, тротуаров и пешеходных дорожек (асфальтобетонные, плиточные, гравийные и др.) не должны иметь колдобин, рубцов, раковин; люки колодцев (решёток) должны находиться на уровне с проезжей частью. Покрытия, не отвечающие указанным требованиям, должны быть заменены.
1.1.7. МАФ (скамьи) должны быть изготовлены из нерасщепляющейся древесины с дополнительной водоустойчивой обработкой. Не должны иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, задиров, отщепов и сколов). Не допускается шероховатых поверхностей, способных нанести травму.
1.1.8.МАФ (урны) должны соответствовать требованиям технологической безопасности, быть удобными в использовании, эргономичными, в сочетании с механизмом, обеспечивающим удаление накопленного мусора.
1.1.9. Весь применяемый металлопрокат соответствует ГОСТ 10705-80, ГОСТ 1577-93. Сварные швы конструкций из металла гладкие (ГОСТ Р 52169-2012 п.4.3.10).
1.1.10. Все  изделия сопровождаются: 
а) техническим паспортом завода-изготовителя, в котором указано предназначение, номер изделия, правила безопасной эксплуатации и схема сборки.
б) комплектом крепежа для сборки и монтажа.
1.1.11. При покраске необходимо использовать краски, имеющие гигиенический паспорт и отвечающие государственным санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам. Параметры красок должны соответствовать требованиям ГОСТа и иметь паспорта качества. Окраска металлических изделий должна производиться в два слоя.
1.1.12. Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным, обученным персоналом с группой допуска по электробезопасности не ниже 3-й.
1.1.13.  Крепёж кронштейнов к стене должен осуществляться с помощью анкеров диаметром не менее М6 в количестве не менее 4 шт. При этом площадка кронштейна должна плотно прилегать к стене.
1.1.14. При монтаже трубы гофрированной из ПВХ (с кабелем внутри) к стене здания, шаг крепёжных элементов не должен превышать 350 мм.    
1.1.15. По требованию Заказчика Подрядчик обязан изменить угол наклона светильника с помощью регулировочных болтов, расположенных на кронштейне, изменить угол поворота светильника относительно оси кронштейна.
1.1.16. Окончательное место расположения светильников, выключателей, шкафов управления, распределительных коробок Подрядчик обязан согласовывать с представителем Заказчика.

2.Условия выполнения работ
2.1.1.При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями Правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:
-обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;
-зону производства работ оградить типовыми, травмобезопасными ограждениями;
-не использовать для складирования материалов, стоянки строительной техники территорию места производства работ;
-после производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.  
2.1.2.Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов, с применением соответствующих обследований, в том числе проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых, выполненных и произведённых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимой от подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ.
2.1.3.Дорожные работы выполнять в сухое время года при температуре воздуха не ниже +5°С, горячей асфальтобетонной смесью.
При погодных условиях, не позволяющих выполнять ремонт горячей асфальтобетонной смесью (СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»), работы не выполнять.
2.1.4.При вертикальной планировке покрытий необходимо обеспечить сток поверхностных вод до колодца системы городской ливневой канализации.
2.1.5.Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий проводить с использованием необходимого оборудования для расчета продольного и поперечного уклонов осевой части проезда.
2.1.6.При уплотнении асфальтового покрытия использовать каток весом до 8 т. Использование виброплиты допускается только в случаях, когда не возможно применение катка.
2.1.7. Разрешения на производство земляных работ и снос зеленых насаждений  оформляются за счет денежных средств и сил Подрядчика. Гарантийная заявка на земляные работы и разрешение на снос зеленых насаждений предоставляются Заказчику до начала работ.
2.1.8.Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации, с необходимыми допусками и разрешениями на производства работ. Рабочие и машинисты должны иметь удостоверения, дающие им право работы.
2.1.9.Рабочие и машинисты автогидроподъемников должны иметь удостоверения, дающие им право работы на автогидроподъемниках.
2.1.10.Подрядчик должен представить Заказчику приказ о назначении представителя, ответственного за работы на объекте.
2.1.11.Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории после завершения работ.
2.1.12.Подготовка к благоустройству территорий должно начинаться с согласования земляных работ, графика работ, охраны труда и техники безопасности.
2.1.13.Требования к установке МАФ:
[bookmark: i231113]- установку скамей и урн рекомендуется предусматривать на твердые виды покрытия или фундамент, может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения следует принимать в пределах 420-480 мм.;
- следует предусматривать расстановку урн у скамей на расстоянии не менее 0,8м, не мешающую при этом передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок;
-не допустимы открытые углы, кромки и края, а также выступающие элементы конструкций (более 8 мм.) любой доступной части МАФ;
-радиус закругления деталей составляет не менее 3 мм.;
-Сварные швы МАФ должны быть гладкими, выступающие концы болтов в пределах любой доступной части должны быть закрыты;
-конструкция МАФ должна исключать застревание пальцев в зазорах.
2.1.14. Все работы должны быть выполнены квалифицированным персоналом, со всеми необходимыми допусками и удостоверениями. При электромонтажных работах - группа по электробезопасности не ниже 3, при работе с автогидроподъёмника - удостоверение рабочего люльки, при погрузочно-разгрузочных работах (с использованием техники) - удостоверение стропальщика и т.д.
2.1.15. При несоблюдении технологии (описанной в пунктах 6.45.4 и 6.46.6) Заказчик оставляет за собой право не принимать работы и не оплачивать их.
2.1.16. Производство электромонтажных работ Подрядчик обязан осуществлять в соответствии с ПУЭ (правила устройства электроустановок), ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), СНиП (строительные нормы и правила) и других нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики, действующих на территории Российской Федерации

3. Гарантийный срок производства работ

3.1.Результат выполненной работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям контракта о качестве работ.
3.1.1.Бортовой камень, асфальтобетонное покрытие –гарантия качества в течение 5-ти лет с момента подписания акта выполненных работ.
3.1.2.Освещение -гарантия качества на выполненные работы в течение 1-года с момента подписания акта выполненных работ, на применяемые материалы и оборудование – в соответствии со сроками, установленными их производителями.
3.1.3. МАФ -на выполненные работы – в течение 1 года после дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ; на применяемые материалы и оборудование – в соответствии со сроками, установленными их производителями.
3.2.Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента, когда результат выполненной работы в соответствии с Контрактом был принят Заказчиком. 
3.3.Качество материалов должно подтверждаться сертификатами качества.
3.4.Выполняемые работы, используемые при производстве работ, материалы, механизмы, машины должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ и иным нормативно-техническим документам

4. Порядок выполнения работ по ремонту 
и контроль качества работ

4.1.К выполнению работ по ремонту Подрядчик приступает после полного обустройства места выполнения работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», утвержденной Минавтодором РСФСР 05.03.84;
4.2.Объемы работ выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ;
4.3.До начала работ Подрядчик осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), организует посты контроля качества на объектах и операционный контроль, при необходимости представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы;
4.4.При устройстве оснований Подрядчик контролируют гранулометрический состав, влажность песчано-гравийной и щебеночно-песчаной смеси, уплотнение в трех точках на поперечнике;
4.5.Операционный контроль по устройству асфальтобетонного покрытия включает измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), качество асфальтобетона по показателям кернов (вырубок) должно быть в соответствии с ГОСТ 9128-2013. Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.04.2010 N 62-ст), ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»,СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».
4.6.Подрядчик ведет всю первичную исполнительную документацию (журнал производства работ, акты приемки выполненных работ по форме КС-2, фото-фиксация выполняемых работ предоставляется Заказчику одновременно с актом выполненных работ, акт приемки выполненных работ по форме КС-2) при выполнении работ в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ;
4.7.Фото-фиксация проводимых работ   производится  Подрядчиком в следующем порядке:
- фото-фиксация объекта до начала выполнения работ;
- фото-фиксация объекта после окончания работ.
При этом на фотографиях должна быть указана дата и время проведения съемки, с привязкой объектов к местности.   Все изображения фото-фиксации должны быть четко сфокусированы (не смазаны), снятые при правильной экспозиции (исключаются пересветы и недосветы);
4.8.Все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию после проверки правильности их выполнения в натуре, ознакомления с технической документацией и оформляются Актом освидетельствования скрытых работ, в соответствии с требованиями ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» (утв. Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 N НА-18/266). Освидетельствование скрытых работ производится комиссией в составе представителей Заказчика, Подрядчика;
4.9. При производстве скрытых работ Подрядчик обязан за 2 дня до производства работ известить об этом Заказчика. В день производства скрытых работ Подрядчик осуществляет доставку представителя Заказчика до места работ и обратно. Если Заказчик не был информирован, или был информирован с опозданием, то Подрядчик обязан вскрыть участки производства скрытых работ не менее, чем в 3-х местах, где укажет Заказчик. Если вышеизложенное не будет исполнено, то Заказчик имеет право не подписывать акты скрытых работ, работа будет считаться не выполненной, и как следствие не оплаченной.
4.10.Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ и обеспечивает доставку куратора к месту выполнения работ и обратно;
4.11.Укладка асфальтобетонных смесей производится асфальтоукладчиком с автоматической системой задания вертикальных отметок. Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».
4.12.Коэффициент уплотнения асфальтобетонной смеси после укатки должен соответствовать требованиямСНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».
4.13.В местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей части дворов бортовые камни должны заглубляться с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда детских, инвалидных колясок и т.п.
4.14.Уклоны на отремонтированных дворовых территориях должны обеспечивать водоотвод;
4.15.После окончания ремонта дождевые и талые воды на покрытии не должны скапливаться. В случае скопления дождевых и талых вод Подрядчик обязан устранить указанные Заказчиком замечания в установленные сроки.
4.16.На отремонтированную дворовую территорию не должны поступать дождевые и талые воды с прилегающей территории или других дворовых  территорий;
4.17.Бортовой камень у имеющихся парковочных карманов должен монтироваться с занижением;
4.18.По окончанию работ объекты должны соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, охраны  труда, а также требованиям государственных стандартов.
4.19. При сдаче-приёмке электромонтажных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику:
- паспорта на светильники;
- сертификаты на применяемое оборудование (согласно сметному расчёту);
- фотографии объекта до и после производства работ (по требованию Заказчика).
4.20.В случае выявления нарушений при выполнении работ Заказчик имеет право приостановить их выполнение, при этом срок окончания работ по договору для подрядчика остается неизменным.
4.21.Окончательная приемка производится в соответствии с действующим законодательством, комиссионно, итогом приемки является подписанный всеми членами комиссии акт приемки выполненных работ и акт приемки выполненных работ по форме КС-2;
4.22.Подрядчик несет имущественную ответственность в объеме причиненного ущерба третьим лицам, в случае если будет установлено, что причиной возникновения ущерба явилось некачественное выполнение работ по контракту и (или) нарушение иных требований настоящего контракта.



5. Места выполнения работ

5.1 Дворовая территория по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Дзержинск, ул. Бутлерова, 38а

[image: бутлерова38а]




5.2 Дворовая территория по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Дзержинск, бул. Мира, 9/11

[image: Мира 9 проезд]

[image: Мира 9 парковки]


5.3 Дворовая территория по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Дзержинск, ул. Пирогова, 31
[image: Пирогова, 31 проезд]

[image: Пирогова, 31 парковка]





5.4 Дворовая территория по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Дзержинск, ул. Пирогова, 33

[image: Пирогова, 33 проезд]



[image: Пирогова, 33 парковка]


5.5 Дворовая территория по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Дзержинск, ул. Пожарского, 26

[image: Пожарского, 26 проезд]

5.6 Дворовая территория по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Дзержинск, ул. Ситнова, 10б
[image: Ситнова 10б]

5.7 Дворовая территория по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Дзержинск, пр. Циолковского, 33

[image: Циолковского 33]




6. Перечень и состав работ

Все виды работ, предусмотренные локально-сметными расчетами, должны быть выполнены в полном объеме.
6.1. Ремонт дворовой территории (минимальный перечень) по адресу: Нижегородская обл., городской округ г. Дзержинск, ул. Бутлерова, 38а

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1: Разборка покрытий
(Строительные работы)

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
	100 м3
	0,15
	 

	2
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 
	1 т груза
	29,7
	 

	Раздел 2: Вывоз мусора
(Строительные работы)

	3
	Единые тарифы на услугу регионального оператора "НИЖЭКОЛОГИЯ-НН"по обращению с ТКО, руб./м3 
	м3
	15
	 

	Раздел 3: Дворовый проезд
(Строительные работы)

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,663
	 

	4.1
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм 
	м3
	83,538
	 

	5
	Розлив вяжущих материалов 
	1 т
	0,3315
	 

	5.1
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ 
	т
	-0,341445
	 

	5.2
	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 
	т
	0,341445
	 

	6
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2 покрытия
	0,663
	 

	6.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А 
	т
	-64,0458
	 

	6.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	64,0458
	 

	7
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 
	1000 м2 покрытия
	1,326
	 

	7.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А 
	т
	-16,0446
	 

	7.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	16,0446
	 

	Раздел 4: МАФ
(Строительные работы)

	8
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. установка скамьи) 
	100 шт. изделий
	0,06
	 

	8.1
	Гвозди строительные 
	т
	-0,00072
	 

	8.2
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм 
	м
	-24
	 

	8.3
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
	т
	-0,0021
	 

	8.4
	Скамья на железобетонных ножках 
	шт.
	6
	 

	9
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. установка урны) 
	100 шт. изделий
	0,06
	 

	9.1
	Гвозди строительные 
	т
	-0,00072
	 

	9.2
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм 
	м
	-24
	 

	9.3
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
	т
	-0,0021
	 

	9.4
	Урна железобетонная 
	шт.
	6
	 

	Раздел 5: Освещение
(Монтажные работы)

	10
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт 
	100 шт.
	0,04
	 

	10.1
	Прожектор светодиодный JazzWay "PFL-SC-SMD-100Вт", 100 Вт, 6500 К, IP65, матовое стекло 
	шт.
	4
	 

	11
	Прибор или аппарат 
	1 шт.
	4
	 

	11.1
	Фотореле IEK ФР 601 6А 
	шт.
	4
	 

	12
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 
	100 м
	0,6
	 

	12.1
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм 
	шт.
	104
	 

	12.2
	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 16 мм 
	10 м
	6,072
	 

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 
	100 м
	0,6
	 

	13.1
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 
	1000 м
	0,0612
	 

	14
	Коробка ответвительная на стене 
	1 шт.
	4
	 

	14.1
	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм 
	шт.
	4
	 

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 
	100 шт.
	0,08
	 



6.2. Ремонт дворовой территории (дополнительный перечень) по адресу: Нижегородская обл., городской округ г. Дзержинск, ул. Бутлерова, 38а

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1: Ограждение
(Строительные работы)

	1
	Устройство металлических пешеходных ограждений 
	100 м
	1,86
	 

	1.1
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 
	м3
	7,5888
	 

	1.2
	Газонное ограждение металлическое размером 2000х500 мм 
	шт.
	93
	 



6.3. Ремонт дворовой территории (минимальный перечень) по адресу: Нижегородская обл., городской округ г. Дзержинск, бул. Мра, 9/11

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1: Разборка покрытий
(Строительные работы)

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
	100 м3
	0,02
	 

	1.1
	Строительный мусор 
	т
	3,96
	 

	2
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 
	1 т груза
	3,96
	 

	Раздел 2: Вывоз мусора
(Строительные работы)

	3
	Единые тарифы на услугу регионального оператора "НИЖЭКОЛОГИЯ-НН"по обращению с ТКО, руб./м3 
	м3
	2
	 

	Раздел 3: Дворовый проезд
(Строительные работы)

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,12
	 

	4.1
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм 
	м3
	15,12
	 

	5
	Розлив вяжущих материалов 
	1 т
	0,0605
	 

	5.1
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ 
	т
	-0,062315
	 

	5.2
	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 
	т
	0,062315
	 

	6
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2 покрытия
	0,121
	 

	6.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А 
	т
	-11,6886
	 

	6.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	11,6886
	 

	7
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 
	1000 м2 покрытия
	0,242
	 

	7.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А 
	т
	-2,9282
	 

	7.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	2,9282
	 

	Раздел 4: МАФ
(Строительные работы)

	8
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. установка скамьи) 
	100 шт. изделий
	0,03
	 

	8.1
	Гвозди строительные 
	т
	-0,00036
	 

	8.2
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм 
	м
	-12
	 

	8.3
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
	т
	-0,00105
	 

	8.4
	Скамья на железобетонных ножках 
	шт.
	3
	 

	9
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. установка урны) 
	100 шт. изделий
	0,05
	 

	9.1
	Гвозди строительные 
	т
	-0,0006
	 

	9.2
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм 
	м
	-20
	 

	9.3
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
	т
	-0,00175
	 

	9.4
	Урна железобетонная 
	шт.
	5
	 

	Раздел 5: Освещение
(Монтажные работы)

	10
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт 
	100 шт.
	0,05
	 

	10.1
	Прожектор светодиодный JazzWay "PFL-SC-SMD-100Вт", 100 Вт, 6500 К, IP65, матовое стекло 
	шт.
	5
	 

	11
	Прибор или аппарат 
	1 шт.
	5
	 

	11.1
	Фотореле IEK ФР 601 6А 
	шт.
	5
	 

	12
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 
	100 м
	0,75
	 

	12.1
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм 
	шт.
	130
	 

	12.2
	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 16 мм 
	10 м
	7,59
	 

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 
	100 м
	0,75
	 

	13.1
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 
	1000 м
	0,0765
	 

	14
	Коробка ответвительная на стене 
	1 шт.
	5
	 

	14.1
	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм 
	шт.
	5
	 

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 
	100 шт.
	0,1
	 



6.4. Ремонт дворовой территории (дополнительный перечень) по адресу: Нижегородская обл., городской округ г. Дзержинск бул. Мира, 9/11

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1: Парковочные места
(Прочие работы)

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,9375
	 

	2
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм 
	м3
	118,125
	 

	3
	Розлив вяжущих материалов 
	1 т
	0,3125
	 

	4
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ 
	т
	-0,321875
	 

	5
	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 
	т
	0,321875
	 

	6
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2 покрытия
	0,625
	 

	7
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А 
	т
	-60,375
	 

	8
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	60,375
	 

	9
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 
	1000 м2 покрытия
	1,25
	 

	10
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А 
	т
	-15,125
	 

	11
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	15,125
	 



6.5. Ремонт дворовой территории (минимальный перечень) по адресу: Нижегородская обл., городской округ г. Дзержинск, ул. Пирогова, 31

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1: Разборка покрытий
(Строительные работы)

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
	100 м3
	0,03
	 

	2
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 
	1 т груза
	5,94
	 

	Раздел 2: Вывоз мусора
(Строительные работы)

	3
	Единые тарифы на услугу регионального оператора "НИЖЭКОЛОГИЯ-НН"по обращению с ТКО, руб./м3 
	м3
	3
	 

	Раздел 3: Дворовый проезд
(Строительные работы)

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,6
	 

	4.1
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм 
	м3
	75,6
	 

	5
	Розлив вяжущих материалов 
	1 т
	0,315
	 

	5.1
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ 
	т
	-0,32445
	 

	5.2
	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 
	т
	0,32445
	 

	6
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2 покрытия
	0,63
	 

	6.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А 
	т
	-60,858
	 

	6.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	60,858
	 

	7
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 
	1000 м2 покрытия
	1,26
	 

	7.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А 
	т
	-15,246
	 

	7.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	15,246
	 

	Раздел 4: Колодцы
(Строительные работы)

	8
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см 
	шт
	4
	 

	Раздел 5: МАФ
(Строительные работы)

	9
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. установка скамьи) 
	100 шт. изделий
	0,06
	 

	9.1
	Гвозди строительные 
	т
	-0,00072
	 

	9.2
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм 
	м
	-24
	 

	9.3
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
	т
	-0,0021
	 

	9.4
	Скамья на железобетонных ножках 
	шт.
	6
	 

	10
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. установка урны) 
	100 шт. изделий
	0,06
	 

	10.1
	Гвозди строительные 
	т
	-0,00072
	 

	10.2
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм 
	м
	-24
	 

	10.3
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
	т
	-0,0021
	 

	10.4
	Урна железобетонная 
	шт.
	6
	 

	Раздел 6: Освещение
(Монтажные работы)

	11
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт 
	100 шт.
	0,04
	 

	11.1
	Прожектор светодиодный JazzWay "PFL-SC-SMD-100Вт", 100 Вт, 6500 К, IP65, матовое стекло 
	шт.
	4
	 

	12
	Прибор или аппарат 
	1 шт.
	4
	 

	12.1
	Фотореле IEK ФР 601 6А 
	шт.
	4
	 

	13
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 
	100 м
	0,6
	 

	13.1
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм 
	шт.
	104
	 

	13.2
	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 16 мм 
	10 м
	6,072
	 

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 
	100 м
	0,6
	 

	14.1
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 
	1000 м
	0,0612
	 

	15
	Коробка ответвительная на стене 
	1 шт.
	4
	 

	15.1
	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм 
	шт.
	4
	 

	16
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 
	100 шт.
	0,08
	 



6.6. Ремонт дворовой территории (дополнительный перечень) по адресу: Нижегородская обл., городской округ г. Дзержинск ул. Пирогова, 31

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1: Парковочные места
(Прочие работы)

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2,175
	 

	1.1
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм 
	м3
	274,05
	 

	2
	Розлив вяжущих материалов 
	1 т
	0,725
	 

	2.1
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ 
	т
	-0,74675
	 

	2.2
	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 
	т
	0,74675
	 

	3
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2 покрытия
	1,45
	 

	3.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А 
	т
	-140,07
	 

	3.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	140,07
	 

	4
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 
	1000 м2 покрытия
	2,9
	 

	4.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А 
	т
	-35,09
	 

	4.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	35,09
	 



6.7. Ремонт дворовой территории (минимальный перечень) по адресу: Нижегородская обл., городской округ г. Дзержинск, ул. Пирогова, 33

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1: Разборка покрытий
(Строительные работы)

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
	100 м3
	0,06
	 

	2
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 
	1 т груза
	11,88
	 

	Раздел 2: Вывоз мусора
(Строительные работы)

	3
	Единые тарифы на услугу регионального оператора "НИЖЭКОЛОГИЯ-НН"по обращению с ТКО, руб./м3 
	м3
	6
	 

	Раздел 3: Дворовый проезд
(Строительные работы)

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1
	 

	4.1
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм 
	м3
	126
	 

	5
	Розлив вяжущих материалов 
	1 т
	0,555
	 

	5.1
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ 
	т
	-0,57165
	 

	5.2
	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 
	т
	0,57165
	 

	6
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2 покрытия
	1,11
	 

	6.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А 
	т
	-107,226
	 

	6.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	107,226
	 

	7
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 
	1000 м2 покрытия
	2,22
	 

	7.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А 
	т
	-26,862
	 

	7.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	26,862
	 

	Раздел 4: Колодцы
(Строительные работы)

	8
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см 
	шт
	5
	 

	Раздел 5: МАФ
(Строительные работы)

	9
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. установка скамьи) 
	100 шт. изделий
	0,02
	 

	9.1
	Гвозди строительные 
	т
	-0,00024
	 

	9.2
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм 
	м
	-8
	 

	9.3
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
	т
	-0,0007
	 

	9.4
	Скамья на железобетонных ножках 
	шт.
	2
	 

	10
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. установка урны) 
	100 шт. изделий
	0,04
	 

	10.1
	Гвозди строительные 
	т
	-0,00048
	 

	10.2
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм 
	м
	-16
	 

	10.3
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
	т
	-0,0014
	 

	10.4
	Урна железобетонная 
	шт.
	4
	 

	Раздел 6: Освещение
(Монтажные работы)

	11
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт 
	100 шт.
	0,02
	 

	11.1
	Прожектор светодиодный JazzWay "PFL-SC-SMD-100Вт", 100 Вт, 6500 К, IP65, матовое стекло 
	шт.
	2
	 

	12
	Прибор или аппарат 
	1 шт.
	2
	 

	12.1
	Фотореле IEK ФР 601 6А 
	шт.
	2
	 

	13
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 
	100 м
	0,3
	 

	13.1
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм 
	шт.
	52
	 

	13.2
	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 16 мм 
	10 м
	3,036
	 

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 
	100 м
	0,3
	 

	14.1
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 
	1000 м
	0,0306
	 

	15
	Коробка ответвительная на стене 
	1 шт.
	2
	 

	15.1
	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм 
	шт.
	2
	 

	16
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 
	100 шт.
	0,04
	 



6.8. Ремонт дворовой территории (дополнительный перечень) по адресу: Нижегородская обл., городской округ г. Дзержинск, ул. Пирогова, 33

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1: Парковочные места
(Прочие работы)

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,65
	 

	1.1
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм 
	м3
	207,9
	 

	2
	Розлив вяжущих материалов 
	1 т
	0,55
	 

	2.1
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ 
	т
	-0,5665
	 

	2.2
	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 
	т
	0,5665
	 

	3
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2 покрытия
	1,1
	 

	3.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А 
	т
	-106,26
	 

	3.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	106,26
	 

	4
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 
	1000 м2 покрытия
	2,2
	 

	4.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А 
	т
	-26,62
	 

	4.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	26,62
	 



6.9. Ремонт дворовой территории (минимальный перечень) по адресу: Нижегородская обл., городской округ г. Дзержинск, ул. Пожарского, 26

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1: Разборка покрытий
(Строительные работы)

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
	100 м3
	0,14
	 

	2
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 
	1 т груза
	27,72
	 

	Раздел 2: Вывоз мусора
(Строительные работы)

	3
	Единые тарифы на услугу регионального оператора "НИЖЭКОЛОГИЯ-НН"по обращению с ТКО, руб./м3 
	м3
	14
	 

	Раздел 3: Дворовый проезд
(Строительные работы)

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,633
	 

	4.1
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм 
	м3
	79,758
	 

	5
	Розлив вяжущих материалов 
	1 т
	0,3165
	 

	5.1
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ 
	т
	-0,325995
	 

	5.2
	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 
	т
	0,325995
	 

	6
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2 покрытия
	0,633
	 

	6.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А 
	т
	-61,1478
	 

	6.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	61,1478
	 

	7
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 
	1000 м2 покрытия
	1,266
	 

	7.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А 
	т
	-15,3186
	 

	7.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	15,3186
	 

	Раздел 4: Бордюры
(Строительные работы)

	8
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (бордюр дорожный) 
	100 м
	1,28
	 

	8.1
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) 
	шт.
	128
	 

	Раздел 5: Колодцы
(Строительные работы)

	9
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см 
	шт
	1
	 

	Раздел 6: МАФ
(Строительные работы)

	10
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. установка скамьи) 
	100 шт. изделий
	0,01
	 

	10.1
	Гвозди строительные 
	т
	-0,00012
	 

	10.2
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм 
	м
	-4
	 

	10.3
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
	т
	-0,00035
	 

	10.4
	Скамья на железобетонных ножках 
	шт.
	1
	 

	11
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. установка урны) 
	100 шт. изделий
	0,01
	 

	11.1
	Гвозди строительные 
	т
	-0,00012
	 

	11.2
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм 
	м
	-4
	 

	11.3
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
	т
	-0,00035
	 

	11.4
	Урна железобетонная 
	шт.
	1
	 

	Раздел 7: Освещение
(Монтажные работы)

	12
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт 
	100 шт.
	0,02
	 

	12.1
	Прожектор светодиодный JazzWay "PFL-SC-SMD-100Вт", 100 Вт, 6500 К, IP65, матовое стекло 
	шт.
	2
	 

	13
	Прибор или аппарат 
	1 шт.
	2
	 

	13.1
	Фотореле IEK ФР 601 6А 
	шт.
	2
	 

	14
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 
	100 м
	0,3
	 

	14.1
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм 
	шт.
	52
	 

	14.2
	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 16 мм 
	10 м
	3,036
	 

	15
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 
	100 м
	0,3
	 

	15.1
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 
	1000 м
	0,0306
	 

	16
	Коробка ответвительная на стене 
	1 шт.
	2
	 

	16.1
	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм 
	шт.
	2
	 

	17
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 
	100 шт.
	0,04
	 



6.10. Ремонт дворовой территории (дополнительный перечень) по адресу: Нижегородская обл., городской округ г. Дзержинск,  ул. Пожарского, 26

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1: Разборка покрытий
(Строительные работы)

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
	100 м3
	0,12
	 

	2
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 
	1 т груза
	23,76
	 

	Раздел 2: Вывоз мусора
(Строительные работы)

	3
	Единые тарифы на услугу регионального оператора "НИЖЭКОЛОГИЯ-НН"по обращению с ТКО, руб./м3 
	м3
	12
	 

	Раздел 3: Тротуар
(Строительные работы)

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 
	100 м3
	0,23
	 

	4.1
	Песок природный для строительных работ средний 
	м3
	25,3
	 

	5
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 
	100 м2 дорожек и тротуаров
	2,3
	 

	5.1
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм 
	м3
	-40,02
	 

	5.2
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм 
	м3
	40,02
	 

	6
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 
	100 м2 дорожек и тротуаров
	-4,6
	 

	6.1
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм 
	м3
	6,9
	 

	6.2
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм 
	м3
	-6,9
	 

	7
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 
	100 м2 покрытия
	2,3
	 

	7.1
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) 
	т
	-16,422
	 

	7.2
	Песок природный для строительных работ средний 
	м3
	-1,15
	 

	7.3
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д 
	т
	16,422
	 

	8
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 
	100 м2 покрытия
	9,2
	 

	8.1
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) 
	т
	-11,132
	 

	8.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д 
	т
	11,132
	 

	Раздел 4: Бордюры
(Строительные работы)

	9
	Разборка бортовых камней на бетонном основании 
	100 м
	1,1
	 

	10
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (бордюр тротуарный) 
	100 м
	1,1
	 

	10.1
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 
	м3
	-6,49
	 

	10.2
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 
	м3
	-0,066
	 

	10.3
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 
	м3
	6,49
	 

	10.4
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 
	м3
	0,066
	 

	10.5
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 
	шт.
	110
	 

	11
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 
	1 т груза
	3,96
	 

	Раздел 5: Вывоз мусора
(Строительные работы)

	12
	Единые тарифы на услугу регионального оператора "НИЖЭКОЛОГИЯ-НН"по обращению с ТКО, руб./м3 
	м3
	3,3
	 

	Раздел 6: Колодцы
(Строительные работы)

	13
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см 
	шт
	2
	 

	Раздел 7: Ограждение
(Строительные работы)

	14
	Устройство металлических пешеходных ограждений 
	100 м
	1,2
	 

	14.1
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 
	м3
	4,896
	 

	14.2
	Газонное ограждение металлическое размером 2000х500 мм 
	шт.
	60
	 



6.11. Ремонт дворовой территории (минимальный перечень) по адресу: Нижегородская обл., городской округ г. Дзержинск, ул. Ситнова, 10б

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1: Дворовый проезд
(Строительные работы)

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,5
	 

	1.1
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм 
	м3
	189
	 

	2
	Розлив вяжущих материалов 
	1 т
	0,5886
	 

	2.1
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ 
	т
	-0,606258
	 

	2.2
	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 
	т
	0,606258
	 

	3
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2 покрытия
	1,1772
	 

	3.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А 
	т
	-113,71752
	 

	3.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	113,71752
	 

	4
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 
	1000 м2 покрытия
	2,3544
	 

	4.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А 
	т
	-28,48824
	 

	4.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	28,48824
	 

	5
	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) 
	1 м2 горизонтальной проекции ИДН
	2,8
	 

	5.1
	Искусственная дорожная неровность концевой элемент 250x500 мм, «Лежачий полицейский» 
	шт.
	-1,75
	 

	5.2
	Искусственная дорожная неровность средний элемент 500x500 мм, «Лежачий полицейский» 
	шт.
	-10,5
	 

	5.3
	Искусственная дорожная неровность концевой элемент 220х405 мм, БТМ 200А 
	шт.
	4
	 

	5.4
	Искусственная дорожная неровность средний элемент 495х425 мм, БТМ 100А 
	шт.
	12
	 

	Раздел 2: Бордюры
(Строительные работы)

	6
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (бордюр дорожный) 
	100 м
	5,55
	 

	6.1
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) 
	шт.
	555
	 

	Раздел 3: Колодцы
(Строительные работы)

	7
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см 
	шт
	9
	 

	Раздел 4: МАФ
(Строительные работы)

	8
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. установка скамьи) 
	100 шт. изделий
	0,04
	 

	8.1
	Гвозди строительные 
	т
	-0,00048
	 

	8.2
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм 
	м
	-16
	 

	8.3
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
	т
	-0,0014
	 

	8.4
	Скамья на железобетонных ножках 
	шт.
	4
	 

	9
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. установка урны) 
	100 шт. изделий
	0,04
	 

	9.1
	Гвозди строительные 
	т
	-0,00048
	 

	9.2
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм 
	м
	-16
	 

	9.3
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
	т
	-0,0014
	 

	9.4
	Урна железобетонная 
	шт.
	4
	 

	Раздел 5: Освещение
(Монтажные работы)

	10
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт 
	100 шт.
	0,02
	 

	10.1
	Прожектор светодиодный JazzWay "PFL-SC-SMD-100Вт", 100 Вт, 6500 К, IP65, матовое стекло 
	шт.
	2
	 

	11
	Прибор или аппарат 
	1 шт.
	2
	 

	11.1
	Фотореле IEK ФР 601 10А 
	шт.
	2
	 

	12
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 
	100 м
	0,3
	 

	12.1
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм 
	шт.
	52
	 

	12.2
	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 16 мм 
	10 м
	3,036
	 

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 
	100 м
	0,3
	 

	13.1
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 
	1000 м
	0,0306
	 

	14
	Коробка ответвительная на стене 
	1 шт.
	2
	 

	14.1
	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм 
	шт.
	2
	 

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 
	100 шт.
	0,08
	 

	16
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 
	100 м3 грунта
	0,014
	 

	17
	Устройство фундаментов-столбов бетонных 
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0686
	 

	18
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 
	100 м3 грунта
	0,0071
	 

	19
	Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т 
	1 т опор
	0,1
	 

	19.1
	Опоры стальные 
	т
	-0,103
	 

	19.2
	Опора ОГК-3 верх 75 оцинк. Пересвет В00001415 
	шт.
	2
	 

	20
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания 
	1 шт.
	2
	 

	20.1
	Светильник светодиодный уличный ДКУ-125 Победа LED-125-К/К50 12500Лм 5000К IP65 
	шт.
	2
	 

	21
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт 
	100 шт.
	0,02
	 

	21.1
	Прожектор светодиодный СДО 5-50, 6500 К, IP65, матовое стекло 
	шт.
	2
	 

	22
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг 
	100 м кабеля
	1,2
	 

	22.1
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х10-0,6/1,0 
	1000 м
	0,1236
	 

	22.2
	Трос стальной 
	м
	122,4
	 



6.12. Ремонт дворовой территории (дополнительный перечень) по адресу: Нижегородская обл., городской округ г. Дзержинск, ул. Ситнова, 10б

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1: Разборка покрытий
(Строительные работы)

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
	100 м3
	1,2995
	 

	2
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных 
	100 м3 конструкций
	0,18
	 

	3
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 
	1 т груза
	300,501
	 

	Раздел 2: Вывоз мусора
(Строительные работы)

	4
	Единые тарифы на услугу регионального оператора "НИЖЭКОЛОГИЯ-НН"по обращению с ТКО, руб./м3 
	м3
	250,4175
	 

	Раздел 3: Земляные работы
(Строительные работы)

	5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 
	1000 м3 грунта
	0,0255
	 

	6
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 
	1 т груза
	42,075
	 

	Раздел 4: Тротуар
(Строительные работы)

	7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 
	100 м3
	0,4083
	 

	7.1
	Песок природный для строительных работ средний 
	м3
	44,913
	 

	8
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 
	100 м2 дорожек и тротуаров
	4,083
	 

	8.1
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм 
	м3
	-71,0442
	 

	8.2
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм 
	м3
	71,0442
	 

	9
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 
	100 м2 дорожек и тротуаров
	-8,166
	 

	9.1
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм 
	м3
	12,249
	 

	9.2
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм 
	м3
	-12,249
	 

	10
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 
	100 м2 покрытия
	4,083
	 

	10.1
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) 
	т
	-29,15262
	 

	10.2
	Песок природный для строительных работ средний 
	м3
	-2,0415
	 

	10.3
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д 
	т
	29,15262
	 

	11
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 
	100 м2 покрытия
	16,332
	 

	11.1
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) 
	т
	-19,76172
	 

	11.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д 
	т
	19,76172
	 

	Раздел 5: Парковочные места
(Прочие работы)

	12
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 
	1000 м2 спланированной площади
	12,905
	 

	13
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,5486
	 

	13.1
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм 
	м3
	195,1236
	 

	14
	Розлив вяжущих материалов 
	1 т
	0,64525
	 

	14.1
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ 
	т
	-0,664608
	 

	14.2
	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 
	т
	0,664608
	 

	15
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2 покрытия
	1,2905
	 

	15.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А 
	т
	-124,6623
	 

	15.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	124,6623
	 

	16
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 
	1000 м2 покрытия
	2,581
	 

	16.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А 
	т
	-31,2301
	 

	16.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	31,2301
	 

	Раздел 6: Бордюры
(Строительные работы)

	17
	Разборка бортовых камней на бетонном основании 
	100 м
	7,83
	 

	18
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (бордюр тротуарный) 
	100 м
	4,71
	 

	18.1
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 
	м3
	-27,789
	 

	18.2
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 
	м3
	-0,2826
	 

	18.3
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 
	м3
	27,789
	 

	18.4
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 
	м3
	0,2826
	 

	18.5
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 
	шт.
	471
	 

	19
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 
	1 т груза
	54,748
	 

	Раздел 7: Вывоз мусора
(Строительные работы)

	20
	Единые тарифы на услугу регионального оператора "НИЖЭКОЛОГИЯ-НН"по обращению с ТКО, руб./м3 
	м3
	45,623333
	 

	Раздел 8: Спортивная и детская площадки
(Строительные работы)

	21
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 
	1000 м2 спланированной площади
	0,2706
	 

	22
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 
	100 м3
	0,2706
	 

	22.1
	Песок природный для строительных работ средний 
	м3
	29,766
	 

	23
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 
	100 м2 дорожек и тротуаров
	2,706
	 

	23.1
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм 
	м3
	-47,0844
	 

	23.2
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм 
	м3
	47,0844
	 

	24
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 
	100 м2 дорожек и тротуаров
	-5,412
	 

	24.1
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм 
	м3
	8,118
	 

	24.2
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм 
	м3
	-8,118
	 

	25
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 
	100 м2 покрытия
	2,706
	 

	25.1
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) 
	т
	-19,32084
	 

	25.2
	Песок природный для строительных работ средний 
	м3
	-1,353
	 

	25.3
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д 
	т
	19,32084
	 

	26
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 
	100 м2 покрытия
	10,824
	 

	26.1
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) 
	т
	-13,09704
	 

	26.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д 
	т
	13,09704
	 

	27
	Покрытие из предварительно окрашенной резиновой (SBR) крошки для спортивных площадок, непрофессиональных беговых дорожек, теннисных кортов, nолщиной 10 мм. Цвет темно-зелёный, кирпичный, синий. (В стоимость включены монтаж и материал с доставкой) 
	м2
	188,6
	 

	28
	Двухслойное ударопоглощающее покрытие для детских площадок.Нижний амортизирующий слой из неокрашенной резиновой крошки. Верхний износостойкий слой из предварительно окрашенной резиновой крошки (SBR). Цвета: кирпичный, темно-зеленый, синий, серый. (40+10 мм. В стоимость включены монтаж и материал с доставкой) 
	м2
	82
	 

	Раздел 9: Ограждение
(Строительные работы)

	29
	Устройство металлических пешеходных ограждений 
	100 м
	2,16
	 

	29.1
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 
	м3
	8,8128
	 

	29.2
	Газонное ограждение металлическое размером 2000х500 мм 
	шт.
	108
	 

	Раздел 10: Игровое оборудование
(Строительные работы)

	30
	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание (прим. установка игрового оборудования) 
	100 столбов
	0,34
	 

	30.1
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 
	м3
	2,1556
	 

	30.2
	Качели на цепочках двойные (брус), размером 3750*1600*2500 мм 
	шт.
	1
	 

	30.3
	Карусель D-1600 мм, h=600 мм  
	шт.
	1
	 

	30.4
	Песочный дворик "Теремок", размером 3280*3200*2000 мм 
	шт.
	1
	 

	30.5
	Детский игровой комплекс "Карапуз" горка h=900 мм 
	шт.
	1
	 

	30.6
	Стенка для лазанья 1, размером 1000*930*1500 мм 
	шт.
	1
	 

	Раздел 11: МАФ
(Строительные работы)

	31
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. установка скамьи) 
	100 шт. изделий
	0,04
	 

	31.1
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
	т
	-0,0014
	 

	31.2
	Гвозди строительные 
	т
	-0,00048
	 

	31.3
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм 
	м
	-16
	 

	31.4
	Скамья со спинкой на бетонных подушках, размером 1500*3000*460*750 мм 
	шт.
	4
	 

	32
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. установка урны) 
	100 шт. изделий
	0,07
	 

	32.1
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
	т
	-0,00245
	 

	32.2
	Гвозди строительные 
	т
	-0,00084
	 

	32.3
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм 
	м
	-28
	 

	32.4
	Урна железобетонная с ведром 
	шт.
	7
	 

	33
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. установка лавочек) 
	100 шт. изделий
	0,03
	 

	33.1
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
	т
	-0,00105
	 

	33.2
	Гвозди строительные 
	т
	-0,00036
	 

	33.3
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм 
	м
	-12
	 

	33.4
	Лавочка, размером 2000*400*450 мм 
	шт.
	3
	 

	34
	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание (прим. установка коврочистки) 
	100 столбов
	0,02
	 

	34.1
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 
	м3
	0,1268
	 

	34.2
	Коврочистка, размером 2100*1460*2000 мм 
	шт.
	1
	 

	35
	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание (прим. установка информационного стенда с крышей) 
	100 столбов
	0,02
	 

	35.1
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 
	м3
	0,1268
	 

	35.2
	Информационного стенда с крышей, размером 1200*50*2300 мм 
	шт.
	1
	 

	Раздел 12: Озеленение
(Строительные работы)

	36
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером 0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25% 
	10 ям
	9,2
	 

	37
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,5x0,4 м 
	10 деревьев или кустарников
	9,2
	 

	37.1
	Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м 
	шт.
	44
	 

	37.2
	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м 
	шт.
	6
	 

	37.3
	Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м 
	шт.
	42
	 



6.13. Ремонт дворовой территории (минимальный перечень) по адресу: Нижегородская обл., городской округ г. Дзержинск, пр. Циолковского, 33

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1: МАФ
(Строительные работы)

	1
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. установка скамьи) 
	100 шт. изделий
	0,01
	 

	1.1
	Гвозди строительные 
	т
	-0,00012
	 

	1.2
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм 
	м
	-4
	 

	1.3
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
	т
	-0,00035
	 

	1.4
	Скамья на железобетонных ножках 
	шт.
	1
	 

	2
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. установка урны) 
	100 шт. изделий
	0,03
	 

	2.1
	Гвозди строительные 
	т
	-0,00036
	 

	2.2
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм 
	м
	-12
	 

	2.3
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
	т
	-0,00105
	 

	2.4
	Урна железобетонная 
	шт.
	3
	 

	Раздел 2: Освещение
(Монтажные работы)

	3
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт 
	100 шт.
	0,01
	 

	3.1
	Прожектор светодиодный JazzWay "PFL-SC-SMD-100Вт", 100 Вт, 6500 К, IP65, матовое стекло 
	шт.
	1
	 

	4
	Прибор или аппарат 
	1 шт.
	1
	 

	4.1
	Фотореле IEK ФР 601 6А 
	шт.
	1
	 

	5
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 
	100 м
	0,15
	 

	5.1
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм 
	шт.
	26
	 

	5.2
	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 16 мм 
	10 м
	1,518
	 

	6
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 
	100 м
	0,15
	 

	6.1
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 
	1000 м
	0,0153
	 

	7
	Коробка ответвительная на стене 
	1 шт.
	1
	 

	7.1
	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм 
	шт.
	1
	 

	8
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 
	100 шт.
	0,02
	 



6.14. Ремонт дворовой территории (дополнительный перечень) по адресу: Нижегородская обл., городской округ г. Дзержинск, пр. Циолковского, 33

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1: Земляные работы
(Строительные работы)

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 
	1000 м3 грунта
	0,71645
	 

	2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 
	1 т груза
	1182,1425
	 

	Раздел 2: Парковочные места
(Прочие работы)

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 
	100 м3
	4,094
	 

	3.1
	Песок природный для строительных работ средний 
	м3
	450,34
	 

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2,55875
	 

	4.1
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм 
	м3
	322,4025
	 

	5
	Розлив вяжущих материалов 
	1 т
	0,51175
	 

	5.1
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ 
	т
	-0,527103
	 

	5.2
	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 
	т
	0,527103
	 

	6
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2 покрытия
	1,0235
	 

	6.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А 
	т
	-98,8701
	 

	6.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	98,8701
	 

	7
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 
	1000 м2 покрытия
	2,047
	 

	7.1
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А 
	т
	-24,7687
	 

	7.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В 
	т
	24,7687
	 

	Раздел 3: Спортивная площадка
(Строительные работы)

	8
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) 
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,418
	 

	9
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 
	100 м3
	0,418
	 

	9.1
	Песок природный для строительных работ средний 
	м3
	45,98
	 

	10
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 
	100 м2 дорожек и тротуаров
	4,18
	 

	10.1
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм 
	м3
	-72,732
	 

	10.2
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм 
	м3
	72,732
	 

	11
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 
	100 м2 дорожек и тротуаров
	-8,36
	 

	11.1
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм 
	м3
	12,54
	 

	11.2
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм 
	м3
	-12,54
	 

	12
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 
	100 м2 покрытия
	4,18
	 

	12.1
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) 
	т
	-29,8452
	 

	12.2
	Песок природный для строительных работ средний 
	м3
	-2,09
	 

	12.3
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д 
	т
	29,8452
	 

	13
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 
	100 м2 покрытия
	16,72
	 

	13.1
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) 
	т
	-20,2312
	 

	13.2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д 
	т
	20,2312
	 

	14
	Покрытие из предварительно окрашенной резиновой (SBR) крошки для спортивных площадок, непрофессиональных беговых дорожек, теннисных кортов, nолщиной 10 мм. Цвет темно-зелёный, кирпичный, синий. (В стоимость включены монтаж и материал с доставкой) 
	м2
	418
	 

	Раздел 4: Ограждение спортивной площадки
(Строительные работы)

	15
	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание 
	100 столбов
	0,24
	 

	15.1
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 
	м3
	1,5216
	 

	15.2
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями и заглушкой 90*55*1,6 h=4000 мм 
	шт.
	24
	 

	16
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м 
	10 панелей
	2,3
	 

	16.1
	Панель ограждения ячейка основная 200х55 мм диаметр оцинкованного прутка вертикального 4,8 мм горизонтального 5,8 мм, размером 1030х2500 мм 
	шт.
	23
	 

	16.2
	Крепление скоба-болт 
	шт.
	72
	 

	17
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой более 2 м 
	10 панелей
	2,3
	 

	17.1
	Панель ограждения ячейка основная 200х55 мм диаметр оцинкованного прутка вертикального 4,8 мм горизонтального 5,8 мм, размером 2030х2500 мм 
	шт.
	23
	 

	17.2
	Крепление скоба-болт 
	шт.
	72
	 

	Раздел 5: Игровое оборудование
(Строительные работы)

	18
	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание (прим. установка карусели и спортивного снаряда) 
	100 столбов
	0,03
	 

	18.1
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 
	м3
	0,1902
	 

	18.2
	Карусель D-1600 мм, h=600 мм  
	шт.
	1
	 

	18.3
	Бревно гимнастическое, размером 4200х150х400 мм 
	шт.
	1
	 




7. Требования соответствия к выполняемым работам:
При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:
-ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
-ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований"
-СанПиН2.2.2.540-96 Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ;
-СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;
-СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»
-СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
-СНиП 12-03-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
-ПУЭ (правила устройства электроустановок), ПТЭЭП (правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), МПОТ (международные правила охраны труда) и другие действующие нормы и правила в сфере электроэнергетики, действующие на территории Российской Федерации;
-ГОСТ Р 55708-2013. Освещение наружное утилитарное. Методы расчета нормируемых параметров; 
-ГОСТ Р 55844-2013. Освещение наружное утилитарное дорог и пешеходных зон. Нормы; 
-ГОСТ Р 55707-2013. Освещение наружное утилитарное. Методы измерений нормируемых параметров; 
-ГОСТ 4677-82. Фонари. Общие технические условия; 
-ГОСТ IEC 60598-2-3-2012. Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог; 
-ГОСТ IEC 60598-2-5-2012. Светильники.Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света; 
-ГОСТ IEC 60598-2-13-2011. Светильники. Часть 2-13. Частные требования. Светильники, углубляемые в грунт; 
-ГОСТ Р 55706-2013. Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы; 
-ГОСТ 33175-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля; 
-ГОСТ 33176-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования; 
-ПНСТ 26-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Освещение искусственное. Методы измерений; 
-ПНСТ 27-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Освещение искусственное. Нормы и методы расчета; 
-ПНСТ 28-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Освещение архитектурное и функционально-декоративное. Нормы и методы измерений; 
-ГОСТ 33128-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные».
-ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
-Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденными  Решением  Городской Думы от 27.10.2011г. № 197; 
-Стандартом качества муниципальной услуги «Защита, развитие, воспроизводство и содержание зеленых насаждений в пределах селитебной территории», утвержденным Постановлением администрации города Дзержинска от 30.06.2009г. №2515;
-Законом Нижегородской области от 10.09.2010г. №144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», утвержденным Постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области 26.08.2010г. №2188-IV;
-Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
-Гражданским кодексом Российской Федерации от 18.12.2006 №230-ФЗ;
-Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
-Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
-Качество асфальтобетонных смесей должно соответствовать  техническим условиям  ГОСТ 31015-2002, ГОСТ  9128-2013.
-Работы выполнять с учетом требований актуализированной редакции СП 82.13330.2011 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий».
-ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».
-ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ, ПУЭ и другими, действующими на территории Российской Федерации нормативными документами.
При выполнении работ использовать материалы преимущественно отечественного производства, надлежащего качества, соответствующие государственным стандартам и техническим условиям, которые должны быть обеспечены соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. 
*Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
*Перед началом работ необходимо ознакомить работающих с технологией производства, произвести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.
*Качество выполняемых работ должно соответствовать, ГОСТ, территориальными строительными нормами и иными документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом настоящего аукциона.



                  Заказчик                                                                              Подрядчик

	Директор ООО «УК «Управдом-Центр»

 __________________/Борисов А.В./                
М.П.
	         

         ____________________/                      / 
         М.П.
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