Приложение № 3
к контракту №  от «   »      2021 г. 

Материалы, используемые при выполнении работ

	№,
п/п
	Товары, предлагаемые к использованию при выполнении работ
	Наименование страны происхождения товара (указывается участником закупки)
	Показатель (параметр)
	Значение

	
	
	
	
	Мин. значение
	Макс. значение
	Неизменяемое значение (неизменяемый диапазон значений)

	1
	Щебень из природного камня
	
	Фракционный состав,мм*
	
	
	20-40 мм

	
	
	
	Марка щебня по дробимости
	
	
	400

	
	
	
	Соответствие ГОСТ 8267-93
	
	
	Соответствует

	2
	Эмульсия битумно-катионная
	
	Марка 
	
	
	ЭБК-2

	
	
	
	Соответствие ГОСТ Р 52128-2003
	
	
	Соответствует

	3
	Асфальтобетонная смесь
	
	Тип
	
	
	В

	
	
	
	Марка
	
	
	III

	
	
	
	Соответствие ГОСТ 9128-2013
	
	
	Соответствует

	4
	Асфальтобетонная смесь
	
	Тип
	
	
	Д

	
	
	
	Марка
	
	
	III

	
	
	
	Соответствие ГОСТ 9128-2013
	
	
	Соответствует

	5
	Камни бортовые БР
	
	Размер
	
	
	1000х200х80 мм

	
	
	
	Класс бетона по прочности
	
	
	В22.5 (М300)

	
	
	
	Объем бетона, м3
	
	
	0.016

	6
	Камни бортовые БР
	
	Размер
	
	
	1000х300х150 мм

	
	
	
	Класс бетона по прочности
	
	
	В30 (М400)

	
	
	
	Объем бетона, м3
	
	
	0.043

	7
	Урна бетонная с ведром
[image: ]

	
	Длина, мм
	410
	510
	

	
	
	
	Ширина, мм
	350
	450
	

	
	
	
	Высота, мм
	550
	650
	

	
	
	
	Объем, л
	
	
	30

	
	
	
	Описание
	
	
	урна шестигранная с барельефом. Ведро-вставка с ручками. Предназначена для благоустройства территорий.

	
	
	
	Способ окраски бетонных частей
	
	
	ошкурено, оштукатурено, еще раз ошкурено, дважды покрыто краской по бетону и окрашено водно-дисперсионной краской на акриловой основе

	
	
	
	материал
	
	
	цемент с добавлением речного намывного кварцевого песка, щебня гранитного и фибры.

	
	
	
	Марка цемента
	
	
	не ниже II/A

	
	
	
	Фракция песка, мм
	
	
	2 - 5

	
	
	
	Фракция щебня, мм
	
	
	5 - 20

	
	
	
	Ведро 
	
	
	

	
	
	
	материал
	
	
	оцинкованная листовая сталь

	
	
	
	Толщина 89металла, мм
	0,4
	
	

	8
	Скамейка
[image: https://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/product_thumb/public/s-72_1.jpg?itok=mXOMIPS9]
	
	Длина, мм
	1510
	1610
	

	
	
	
	Ширина, мм
	400
	500
	

	
	
	
	Высота, мм
	400
	500
	

	
	
	
	Описание
	
	
	на двух ножках жестко закреплено сидение без спинки из досок, расположенных на расстояние друг от друга. Предназначена для благоустройства территорий

	
	
	
	Способ окраски бетонных частей
	
	
	загрунтованы смесью на основе цемента и окрашены водно-дисперсионной краской на акриловой основе

	
	
	
	Способ окраски деревянных элементов
	
	
	грунт по дереву ВД-АК-04 на основе акрилового латекса и специальных добавок, в  качестве финишного слоя  используются лаки ВД-АК-1043 защитно-декоративные

	
	
	
	Вид крепежа
	
	
	оцинкованный

	
	
	
	Ножки 
	
	
	

	
	
	
	Материал
	
	
	цемента с добавлением речного мытого кварцевого песка, щебня гранитного и фибры

	
	
	
	Марка цемента
	
	
	М 500

	
	
	
	Фракция песка, мм
	
	
	2 - 5

	
	
	
	Фракция щебня, мм
	
	
	5 – 20

	
	
	
	Сидение 
	
	
	

	
	
	
	Материал 
	
	
	Доска из древесины хвойных пород влажностью 7-10%

	
	
	
	Количество клавиш
	
	
	1

	
	
	
	Способ монтажа
	
	
	Наружный

	9
	Кабель ВВГнг 3*1,5
[image: https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/205766/market_tvRE-GyCbnQ_0_liV80jig/orig]
	
	Тип
	
	
	ВВГнг 3*1,5

	
	
	
	Сечение жил, мм2
	
	
	1,5

	
	
	
	Количество жил
	
	
	3

	
	
	
	Материал жил
	
	
	медь

	
	
	
	Цвет нулевой жилы
	
	
	Синий

	
	
	
	Цвет фазной жилы
	
	
	Любой цвет, отличный от синего

	
	
	
	Наличие брони
	
	
	нет

	10
	Труба гофрированная гибкая

[image: https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/234366/market_T3q_jKc4okfmsq4vR_Raeg/orig]

	
	Материал
	
	
	ПНД

	
	
	
	Диаметр, мм.
	
	
	16

	
	
	
	Цвет
	
	
	Серый

	11
	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 12жилами марки СИП-4 2х10-0,6/1,0
[image: https://cdn.etm.ru/ipro/1592/small_sip4_2.jpg]
	
	Тип
	
	
	СИП-4 2х10-0,6/1,0


	
	
	
	Сечение жил, мм2
	
	
	10

	
	
	
	Количество жил
	
	
	2

	
	
	
	Материал жил
	
	
	алюминий

	
	
	
	Нулевая жила
	
	
	нет

	
	
	
	Тип изоляции
	
	
	Термопластичный полиэтилен

	
	
	
	Наличие брони
	
	
	нет

	13
	Коробка распределительная
[image: https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/373002/market_c1caya5gYejmL1iCTwMafA/orig]
	
	Форма
	
	
	Круглая

	
	
	
	Диаметр, мм.
	
	
	65

	
	
	
	Глубина, мм.
	
	
	40

	
	
	
	Способ монтажа
	
	
	Наружный

	14
	Прожектор светодиодный JazzWay "PFL-SC-SMD-100Вт", 100 Вт, 6500 К, IP65, матовое стекло
[image: https://stat.rs24.ru/ctlg/jazzway/423592.jpg]
	
	Источник света  

	
	
	Светодиод


	
	
	
	Способ монтажа
	
	
	Поверхностный монтаж


	
	
	
	Мощность лампы
	
	
	100 Вт


	
	
	
	Степень защиты IP 

	
	
	IP65


	
	
	
	Цветовая температура, К
	
	
	6500

	
	
	
	Световой поток, Лм
	
	
	8500


	15
	Прожектор светодиодный СДО 5-50, 6500 К, IP65, матовое стекло

[image: https://www.el.ru/temp/thumbnails/all/0/0522db807259709acbf993ff4dbef439.jpg]
	
	Источник света  

	
	
	Светодиод


	
	
	
	Способ монтажа
	
	
	Поверхностный монтаж


	
	
	
	Мощность лампы
	
	
	50 Вт


	
	
	
	Степень защиты IP 

	
	
	IP65


	
	
	
	Цветовая температура, К
	
	
	6500


	
	
	
	Световой поток, Лм
	
	
	3000


	16
	Фотореле IEK ФР 601 6А2
[image: https://www.el.ru/temp/thumbnails/all/2/27ab05e131ad48952579b3e47d9a1087.jpg]
	
	Тип
	
	
	Встроенный датчик освещенности

	
	
	
	Тип напряжения 
	
	
	Переменный

	
	
	
	Коммутационная мощность, Вт
	
	
	2200

	
	
	
	Степень защиты 
	
	
	IP44

	
	
	
	Способ монтажа
	
	
	Поверхностный

	17
	Светильник светодиодный уличный
[image: https://stat.rs24.ru/ctlg/galad/467801.jpg]
	

	Серия
	
	
	ДКУ-125 Победа LED-125-К/К50 12500Лм 5000К IP65

	
	
	
	Тип источника света
	
	
	Светодиод

	
	
	
	Мощность, Вт
	
	
	125

	
	
	
	Коэффициент мощности
	0,95
	
	

	
	
	
	Цветовая температура, К
	
	
	5000

	
	
	
	18Световой поток, Лм.
	14420
	
	

	
	
	
	Напряжение сети, В
	
	
	220 ± 10%

	
	
	
	Частота питающего напряжения, Гц
	
	
	50±1%

	
	
	
	Степень защиты электрического отсека, IP
	IP23
	
	

	
	
	
	Степень защиты оптического отсека, IP
	IP65
	
	

	
	
	
	Климатическое исполнение
	
	
	УХЛ1

	
	
	
	Способ монтажа
	
	
	Консольный

	18
	Опора стальная


[image: Опора ОГКф-3.0(К170-130-4х14)-ц Пересвет В00001415 купить в интернет-магазине RS24]
	
	Серия
	
	
	ОГК-3 верх 75 оцинк. Пересвет В00001415

	
	
	
	Диаметр верха столба, мм 

	
	
	75

	
	
	
	Исполнение
	
	
	Конус

	
	
	
	Материал
	
	
	Сталь

	
	
	
	Поверхность
	
	
	Оцинкованная

	19
	Качели на цепочках двойные (брус)
[image: ]
	
	Размеры, мм
	
	
		3750х1600х2500




	20
	Карусель
[image: ]
	
	Размеры, мм
	
	
		1600х600




	21
	Песочный дворик Теремок
[image: ]
	
	Размеры, мм
	
	
		3280х3200х2000




	22
	Карапуз  горка Н 900
[image: ]
	
	Размеры, мм
	
	
		3080х3210х1750




	23
	Стенка для лазанья 1
[image: ]
	
	Размеры, мм
	
	
	1000х930х1500

	24
	Скамейка  со спинкой на бетонных
подушках
[image: ]

	
	Размеры, мм
	
	
	1500-3000х460х750

	25
	Коврочистка
[image: ]
	
	Размеры, мм
	
	
	2100х1460х2000

	26
	Стенд информационный (с крышей)
[image: ]
	
	Размеры, мм
	
	
	1200х50х2300 (по основанию)

	27
	Урна ж/б с ведром
[image: ]
	
	Размеры, мм
	
	
	410х410х600

	28
	Газонное
ограждение
[image: ]
	
	Размеры, мм
	
	
	2000х500

	29
	Газонное ограждение
[image: ]
	
	Размеры, мм
	
	
	2000х500

	30
	Бревно гимнастическое
[image: ]
	
	Размеры, мм
	
	
	4200х150х400

	31
	Карусель
[image: ]
	
	Размеры, мм
	
	
	1500х1500х825

	32
	Панель из стальных
оцинкованных
прутков
[image: ]

	
	Размеры, мм
	
	
	2500х2030

	
	
	
	Размеры ячейки, мм
	
	
	200х55

	
	
	
	Диаметр прутка вертикального, мм
	
	
	4,8

	
	
	
	Диаметр прутка горизонтального, мм
	
	
	5,8

	33
	Панель из стальных
оцинкованных
прутков
[image: ]

	
	Размеры, мм
	
	
	2500х1030

	
	
	
	Размеры ячейки, мм
	
	
	200х55

	
	
	
	Диаметр прутка вертикального, мм
	
	
	4,8

	
	
	
	Диаметр прутка горизонтального, мм
	
	
	5,8

	34
	Столб
оцинкованный с
полимерным покрытием
[image: ]

	
	Размеры, мм
	
	
	90х55х1,6 мм.
покрытием,
Высота столба 4 м
отверстиями и
заглушкой

	35
	Крепление скоба-
болт с
антивандальной
гайкой
[image: ]
	
	Размеры, мм
	
	
	

	36
	Покрытие из предварительно окрашенной резиновой (SBR) крошки для спортивных площадок, непрофессиональных беговых дорожек, теннисных кортов[image: Палитра SBR]
	
	Толщина, мм
	
	
	10

	
	
	
	Цвет
	
	
	Темно-зелёный, кирпичный, синий

	37
	Двухслойное ударопоглощающее покрытие для детских площадок.Нижний амортизирующий слой из неокрашенной резиновой крошки. Верхний износостойкий слой из предварительно окрашенной резиновой крошки (SBR)[image: Палитра SBR]
	
	Толщина, мм
	
	
	40+10

	
	
	
	Цвет
	
	
	Кирпичный, темно-зеленый, синий, серый

	
	
	
	Цвет
	
	
	Оранжевый



	
 Заказчик:
	                    Подрядчик:

	 Директор ООО «УК «Управдом-Центр»

 _______________/Борисов А.В./
 М.П.
	                   

                    ________________/                  /
                    М.П.
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